
Idéale pour manutentionner des matériaux
(sable, terre, remblais) 

Ideal for the recovery of all types of materials
(sand, earth, embankments) 

BRT.A 16/055 1.60m 550 L 650 L 270kg

BRT.A 19/06 1.90m 600 L 770 L 310kg

BRT.A 21/07 2.10m 700 L 860 L 330kg

BRT.A 23/08 2.30m 800 L 950 L 360kg

BRT.A 24.5/10 2.45m 850 L 1000 L 380kg

KG

BENNE DE REPRISE 
TERRASSEMENT Série A

 Fond en acier haute résistance épaisseur 10mm
 Lame d’attaque 150x20, 250 HB, avec flancs et coins renforcés

www.lamy-les-constructeurs.com  

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS : 

 High strength steel bottom thickness 10mm
 UNPIERCED toe plate 150x20, 250HB, with reinforced flanks and corners

 Poids approximatif sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos 

BRT.A
80 120

Power

Dirt shovel bucket A series 

OPTIONS :
Lame percée pour recevoir contre lame ou dents
Contre-lame boulonnée standard 150x20 
Dents boulonnées affleurantes sous lame
Porte-dents soudés avec dents 

Drilled blade to receive counter plate or teeth
Standard bolted counter plate 150x20
Bolted teeth flush under blade 
Welded tooth holders with teeth

Dents boulonnées
Bolted teeth

Lame percée
Pierced
blade 745mm

848mm

855mm

Best LAMY

Modèle : 
           de 0.90m à 2.45m
           de 330L à 850L
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